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Introduction 



I - 1 - DESCRIPTION GENERALE 



Le Q -Metre type M 803 A est un appareil destine a exprimer directement le facteur de qua- 
lite " Q n d'une bobine de seif induction ou d'un condensateur. II permet egalement d*effectuer 
un grand nombre de mesures en haute et basse frequence : mesures d’ impedances, etude des 
dielectriques, mesures sur les antennes, sur les blindages, sur les lignes, etc 



* * * 



I - 2 - CARACTERISTIQUES 



Plage de frequences couverte en 10 gamines : 50 kHz a 70 MHz. 



Precision de Petalonnage en frequence 



: > ± 1 % jusqu'a 50 MHz 
> ± 1,5 % jusqu*a 70 MHz 



Gammes de sensibilite du voltmetre de sur- 
tension (valeursde” Q " ) 



: de 0 a 50, 0 a 250, 0 a 500. 



Precision des mesures 



Mesures de comparaison (echelle A Q) 



Condensateur variable de mesures 



Precision de l*etalonnage en capacite 
Vernier de capacite 



Lecture directe des coefficients de self 
induction 



Alimentation 



: ^ ± 10 % jusqu'a 50 MHz 

: lecture directe du A Q entre 0 et 50. 

: capacite maximum : 500 pF environ ; 
capacite minimum : 27 pF environ. 

:>± 1 %. 

: de - 3 pF a + 3 pF (± 0,1 pF) ; 
divisions intermediaires tous les 0,2 pF. 



de 0,1 fi H a 200 000 ^H environ. 

secteur alternatif 50 Hz ; 

110, 120, 127, 220 ou 240 V (± 10 %) ; 
Consommation : 80 VA environ. 



Tubes utilises 



1 x 6L6 - 1 x 12 AX 7 - 1 x 12 AT 7 
lx5Z4-lxOA2. 



Dimensions hors tout 



560 x 290 x 360 mm. 



Poids 



25 kg environ. 



Materiel joint 



: 1 cordon secteur 

1 support bakelite pour les bobinages ou con- 
densateurs en essai 
1 dossier technique. 
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Mise en service - Utilisation 

II - 1 ■ LOCALISATION DES DIFFERENTS ELEMENTS DE L'APPAREIL 



1 - Commutateur de gammes de frequences 

2 - Voyant de gammes 

3 - Prise d' entree " Oscillateur exterieur Z = 3 

4 - Manivelle de commande du cadran de frequences 

5 - Cadran de frequences 

6 - Alidades du cadran de frequences 

7 - Galvanometre de surtension 

8 - Alidade du cadran de capacite 

9 - Bornes de mesure : " CV ”, " Injection ", " VL ", " Masse " 

10 - Cadran de capacite 

11 - Vernier de capacite 

12 - A l'arriere : trappe d'acces au repartiteur secteur et aux fusibles 

13 ■ Manivelle de commande du cadran de capacite 

14 - Inverseur " S 2 " du voltmetre de surtension " < 50 kHz ", " > 50 kHz " 

15 - Tarage A Q : Reglage " FIN " 

16 - Plaquette d'acces aux reglages de sensibilite du voltmetre de surtension 

17 - Reglage du zero du voltmetre de surtension 

18 - Tarage A Q : Reglage " GROS " 

19 - Interrupteur secteur 

20 - Commutateur de fonctions du voltmetre de surtension : " Q < 50 ", " ATTENTE ", " Q ", 

" A Q " 

21 - Reglage de l'injection " FIN " 

22 - Reglage de l'injection " GROS " 

23 ■ Borne de masse 

24 - Galvanometre d'injection 

II - 2 . FONCTION ET USAGE DES COMMANDES DU PANNEAU AVANT 

a) Interrupteur secteur (19) 



Lorsque cet interrupteur est place sur la position " MARCHE ",latension du reseaua 50Hz 
est applique e aux circuits d 1 alimentation de l'appareil. 

b) Voyant de gammes (2) 

Les frequences extremes de chacune des 10 sous-gamm es de frequences sont indiquees sur 
ce voyant circulaire (il s'agit de valeurs moyennes, les valeurs reelles peuvent s'en ecarter 
legerement). 

c) Commutateur de gammes de frequences (1) 



Ce commutateur selectionne la plage de frequence desiree, reperee sur le voyant de gam- 
mes (2). Une lleme position est prevue pour le fonctionnement de l'appareil avec un oscilla- 
teur B.F. exterieur dont la tension sera injectee sur la prise du panneau avant (3) reperee 
OSC r , EXT r . Z — 3 O. Cette position est verrouillee entre les gammes 1 et 10, 

Le bouton de commande du commutateur de gammes (1) porte un repere indiquant le sens de 
rotation qui correspond au passage d'une gamme a la gamme superieure* En actionnant ce bou- 
ton de commande, on de place egalement le voyant de gamme (2) et on ramene a zero le poten- 
tiometre d'injection " GROS " (22) s'il n'y est deja. 

d) Bouton de commande du cadran de frequences (4) 



Ce bouton est utilise pour regler l'appareil sur la frequence desiree indiquee par la graduation 
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Mise en service - Utilisation 



du cadran de frequences (5) se trouvant sous Tune des alidades (6). La frequence delivree 
depend egalement de la position du commutateur de gamines (1). 

e) Reglages de Pinjection " GROS " (22) et " FIN " (21) 

Le courant H.F. que Ton envoie dans le circuit de mesures est regie a l'aide des 2 boutons 
reperes Injection 11 GROS ” (22) et ” FIN. " (21). La manoeuvre de ces boutons se traduit par 
un deplacement de 1* aiguille du galvanometre ” INJECTION ” (24) (galvanometre associea 
un dispositif a thermocouple). L' aiguille du galvanometre ne.devra jamais depasser le repere 
n Q X 1 n sous peine de deterioration du thermocouple. 

Les reglages ” GROS ” (22) et ” FIN " (21) sont hors circuit lorsque le commutateur de gam- 
mes de frequences (1) est sur la position " Oscillateur Exterieur Z = 3 Q 

f) Bouton de commando du cadran de capacite (13) 

Ce reglage est utilise pour obtenir l 1 accord du circuit a la resonance. A ce moment, l 1 ai- 
guille du galvanometre de surtension (7) indique une valeur maximum. On lit directement la va- 

leur de la capacite d’accord sur le cadran de capacite (10) si toutefois le cadran du vernier 
(11) (± 3 pF) se trouve bien a zero. 

g) Vernier de capacite (11) 

Ce petit cadran commande un condensateur variable place en parallele sur le condensateur 
principal (13)* II cons ti tue un vernier dont la capacite peut varier de 0 a ± 3 pF. Lorsque le 
vernier (11) n'est pas a zero, la lecture sur le cadran de capacite (10) doit etre augmentee ou 
diminuee de la valeur lue sur le vernier (en H- ou en — ). 

h) Commutateur du voltmetre de surtension (20) 

Ce commutateur comporte 4 positions : ” Q < 50 ” , " ATTENTE ”, ” Q ” et " A Q " . 

1°) * ” Q < 50 M .-Dans cette position, le voltmetre de surtension permet de mesurer les 
coefficients de surtension faibles : 0 < Q < 50. 

2°) - ” ATTENTE Dans cette position, le galvanometre se trouve court-circuite. II est 
done protege contre les surcharges. On utilisera cette position avant et entre les mesures, 
lorsque l ! on effectue les divers branchements d ! elements sur les bornes de mesures (9)* 

i 

3°) - tt Q Dans cette position, le voltmetre de surtension permet de mesurer les coef- 
ficients de surtension compris entre 0 et 500 (plus precisement entre 50 et 500). 

4°) - ” A Q ”. - Dans cette position le voltmetre de surtension permet de faire des mesures 
comparatives entre elements mesures. 

i) Reglage du zero du voltmetre de surtension (17) 

Ce reglage permet d*ajuster le zero electrique du voltmetre de surtension (7) lorsque le con- 
tacteur de fonctions du voltmetre de surtension (20) est place sur l’une des positions H Q<50" 
ou " Q 

II faut toujours placer la bobine en essai sur les bornes de mesures et ramener a zero les 
potentiometres d 1 injection " GROS ” (22) et " FIN ” (21) avant d*effectuer ce reglage. 

j) Tarage A Q Reglage ” GROS " (18) et Reglage " FIN " (15) 

Ces reglages permettent d' a jus ter le zero electrique du voltmetre de surtension (7) lorsque 
le contacteur de fonctions (20) est place sur la position ” A Q " (pour les mesures compara- 
tives). Ces reglages sont effectues seulement lorsque la resonance du circuit de mesures 
est obtenue. 



F.vri.r 1963 



M 803 A - III 




Mise en service - Utilisation 



5 

II - 3 - UTILISATION 

II -3 - 1 -M ise sous tension 

- Placer la plaque tte du repartiteur de tension secteur, situee a Parriere de Pappareil,surla 
position la plus voisine de la tension secteur dont on dispose, (110, 120, 127, 220 ou 240 
volts). La frequence du secteur devra etre de 50 Hz. 

- Pour acceder au repartiteur, il suffit de devisser les 2 vis imperdables qui maintiennent la 
trappe d'acces reperee w Repartiteur secteur et fusibles Replacer ensuite la trappe d'acces 
sur le coffre. 

- S'assurer que les potentiometre s d* injection " GROS n (22) et * FIN n (21) sont a zero 
(a fond vers la gauche). 

- Placer le commutateur du voltmetre de surtension (20) sur la position " ATTENTE 

- Brancher le cordon secteur. 

- Placer l'interrupteur secteur (19) sur la position " MARCHE ". Le voyant du cadran de ca- 

l 

pacite et Pun des voyants du cadran de frequences doivent s'eclairer. 

- L'appareil est alors sous tension. 

II - 3 - 2 - Mesures en H.F. (50 kHz < F < 70 MHz) 

11-3-2-1- Placer le commutateur du voltmetre de surtension ( " Q < 50 ", " Q ", ” A Q ") 
sur la position " Q "• 

II "3-2-2 - Placer la bobine qui doit servir a la mesure sur les bornes (9) reperees " seifs * 
(borne s de gauche). Si la bobine est blindee, relie r son blindage a la borne " masse 

II - 3- 2- 3- Mettre le vernier de capacite (11) a zero. 

II-3-2-4 - Regler Poscillateur H.F. sur la frequence desiree, en manoeuvrant tout d f a- 
bord le contacteur de gammes (1) pour se placer sur la gamine correspondante fdont les fre- 
quences extremes sont indiquees " grossomodo " sur le voyant circulaire). 

Puis, tourner le bouton manivelle jusquVa faire coincider le trait repere de l'alidade eclai- 
ree avec le trait grave du cadran (5) correspondant a la frequence. 

II - 3- 2- 5- Regler le zero du Voltmetre de surtension a Paide du bouton (17) repere " zero 
VL ", Ce reglage s*effectuera toujours : la bobine etant placee sur les bornes de mesures 
du Q. Metre. 

II - 3- 2- 6- Manoeuvrer doucement le potentiometre d'injection " GROS " (22) jusqu'au repe- 
re " Q x 2 " du galvanometre (24) en pla 9 ant au prealable le potentiometre " reglage FIN " 
au milieu de sa course. 

Remarque importante sur la protection du thermocouple 

Le systeme indicateur du courant d* injection comporte un thermo- 
couple, c f est a dire un element qui presente une certaine inertie 
thermique. Done ; ne jamais manoeuvrer brutal ement le potentiometre 
d* injection et ne jamais depasser le repere ” Q X 1 n au-deli duquel 
P element chauffant du thermocouple commence a etre surcharge. 
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Pour la meme raison, on surveillera attentivement le deplacement de 
1* aiguille du galvanometre d'injection lorsqu'on fera varier la fre- 
quence de l'oscillateur H.F. (car le courant d*oscillation n'est pas 
absolument constant le long d'une gamme), Enfin, lors d'un change- 
ment de gamme, on veillera a ne pas freiner le dispositif de retour 
automatique a zero du potentiometre d 1 injection " GROS 11 . 

II - 3 - 2-7- Regler le condensateur de mesures " Capacites " a l'aide du bouton manivelle (13) 
jusqu*a obtenir la deviation maximum sur le voltmetre de surtension (7). 

\Z5 

Si la deviation du voltmetre est inferieure a la lecture " ^0 " manoeuvrer les potentiometres 
d*injection " GROS " puis " FIN " pour se placer sur le repere " Q x 1 ", Parfaire ensuite 
le reglage de resonance a l*aide du condensateur de mesures, 

II - 3 - 3 - Lecture de la surtension 

La lecture du coefficient de surtension s'effectue directement sur 1* echelle 0 a 250 du volt- 
metre (7) quand 1'aiguille du galvanometre d 1 injection (24) est sur le repere " Q x 1 " ; cette 
lecture est a multiplier par 2 lorsque l 1 aiguille du galvanometre d* injection est reglee sur le 
repere " Q x 2 ", 

Si le coefficient de surtension mesure est inferieur a 50, placer le contacteur de sensibilites 
du voltmetre sur la position H Q < 50 " et lire directement la valeur de Q aur Techelle ” 50 " 
du voltmetre. 

# 

II - 3 - 4 - Lecture de la capacite d f accord 

La capacite d T accord se lit directement sur le cadran du condensateur variable du Q. -Metre 
(10) a la coincidence du trait repere de l*alidade (8) avec la division M C w du cadran (sous 
reserve que le cadran du vernier de capacite (11) soit bien a zero). 

11-3 - 5 - Lecture de I 1 inductance ” L n 

La valeur de Tinductance ” L ” se deduira des valeurs de C et de F lues sur Tappareil 
par application de la formule de Thomson. 

2,53 . 10 10 
F 2 C 

L en fiH - F en kHz - C en pF 

Mais on peut egalement obtenir " L " en lecture directe sur le cadran de capacites si Von a 

regie F sur Vun des repere s du cadran de frequences (un trait repere par gamme sauf sur les 
gammes 5»8 et 10), 

Dans ce cas, a la capacite C de resonance correspond une valeur L lue directement sous le 
trait de l*alidade (8) (echelle reperee " L "). La lecture devra etre multipliee par le coeffi- 
cient variable suivant la gamme, indiquesur le cadran de frequences (x 1.10^ - x 1.10 2 - 

X l.io - x 1 - x l.io* 1 - X 1.10 ' 2 - x 1.10‘ 3 ). 

I! - 3 - 6 - Utilisation de I'echelle " A Q " 

\ 

Cette echelle sera utilisee pour les mesures comparatives et d*une fagon plus generale, 
dans tous les cas de mesures d' impedance ou il est necessaire de chiffrer une variation de 
surtension. On procedera comme suit : 

- la resonance initiale etant obtenue, commuter simplement le contacteur de sensibilites du 
voltmetre en passant sur la position " 4 Q ", Regler le zero " 4 Q " en agissant sur les deux 
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reglages " GROS " et " FIN " du tarage ” A Q ", 

S'il s'agit de comparer des bobines par exemple, on substitue alors a la bobine primitive 
constituant l'etalon, la bobine a mesurer. On parfait l'accord a l'aide du condensateur de me- 
sures et on lit directement la difference de surtension par rapport a la bobine primitive sur 
l'echelle " A Q " du voltmetre. 

II - 3 - 7 - Mesures en B.F. ( TOO Hz < F < 50 kHz) 

- II faut disposer : 

a) d'une source B.F, donnant une tension de 25 V* eff. environ sur une impedance asyme- 
trique egale (ou superieure) a 600 ohms (par exemple generateur B.F. type C 902 associe a 
I’amplificateur CA 301). 

b) d'un trans format eur type MT 101 destine a adapter la tres faible impedance du circuit de 
mesures a 1' impedance de sortie du generateur B.F. 

c) d'un Jeu de Bobines d'accord type MA 101. 

d) d'une Boite de Capacites d'Accord type EA 101 (400 pF a 4 800 pF). 

* 

11-3-7-1 - Conduite des mesures 

i- 

Le Q. Metre etant mis sous tension (les 2 potentiometres d* injection etant ramenes a zero), 
placer le commutateur de gammes du Q. Metre sur la position intermediate specialement pre- 
vue entre les gammes " 10 ” et 11 1 " et reperee " Ocs r . Ext r . Z = 3 0 Dans cette position, 
l'oscillateu rH.F. ne debite plus dans le circuit de mesures et les reglages d'injection M GROS " 
et n FIN 11 sont sans action. 

Placer Finverseur 11 F <50 kHz - F > 50 kHz ,f situe sur le panneau avant, sur la position 

F < 50 kHz. 

Placer sur les bornes de mesures la bobine du Jeu MA 101 qui correspond a la frequence de 
la mesure ainsi que la Bofte de Capacites EA 101, corame il est prevu au §' II page 2 de la 
Notice technique d'utilisation de ces accessoires. 

H-3-7-1-1- Reunir le cordon du trans forma teur MT 101 a la fiche place e sur le panneau 
avant du Q. Metre. Toumer vers la gauche , le bouton du potentiometre repere ” Injection ” 
sur le bottier du tr an s forma t e ur MT 101. 

n - 3 - 7 - 1 - 2- Relier les 2 bornes repere es " Entree Z — 600 ohms n du trans forma teur 
MT 101 a la source B.F. exterieure, dont le reglage de sortie sera maintenu a zero. 

II - 3 -7-1 - 3“ Operer ensuite comme il est indique au § II - 3 - 2 ci-dessus, en ce qui 
concerne la position du commutateur de sensibilites, la mise en place de la bobine sur 
les bornes de mesures et le reglage du zero du voltmetre de surtension. 

Le reglage de la frequence s r effectuera sur la source B.F. exterieure. 

Regler la tension de sortie de la source B.F. a une valeur de l*ordre de 25 volts. 

II-3-7-1-4 - Manoeuvrer doucement le potentiometre de reglage " Injection " du trans - 
formateur MT 101 en suivant des yeux la deviation de Faiguille du galvanometre d'injec- 
tion du Q. Metre de fa^on a se placer sur le repere Q x 1 (ce repere ne devra en aucun cas 
etre depasse). 

ATTENTION : le thermocouple reste en circuit dans cette utilisation 
particuliere du Q, Metre, done : 
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Ne jamais manoeuvrer rapidement le potentiometre n injection n du 
transformateur MT 101. 

Surveiller attentive men t le deplacement de 1' aiguille du galvanometre 
d* injection du Q. Metre, notamment quand on fait varier la frequence 
de la source B.F. exterieure. En effet, la tension delivree peut ne 
etre rigoureusement constante en fonction de la frequence. 

Nota.- Le circuit du transformateur MT 101 comporte un fusible 
calibre 0,5 A. (accessible sur le boftier) destine 4 limiter le courant 
envoye dans le circuit de mesures (thermocouple). En cas de deterio- 
ration du fusible, le remplacer par un autre fusible calibre 

N 

H-3-7-1-5 - Regler le condensateur de mesures " Capacites " 4 I'aide du bouton mani- 
velle jusqu*4 obtenir la deviation maximum sur le voltmetre de surtension. 

11 - 3 - 7 - 2 - Echelles de lecture 

Les 3 echelles du voltmetre de surtension sont utilisables en B.F. Cependant, aux frequen- 
ces inferieures 4 50 kHz, la surtension des circuits sera en general assez faible. L'echelle 
Q < 50 trouvera done son plein emploi puisque la premiere graduation correspond 4 Q = 5 
(voir § II - 3 - 3 ci-dessus). 

i| - 3- 7- 3- Reponse en frequence du transformateur MT 101 

La courbe de reponse est constante = ± 3 dB de 100 Hz 4 50 kHz. 

II -3-7 - 4 - Capacites d'appoint 

Pour les mesures effectuees 4 des frequences relativement basses, il est evidemment ne- 
cessaire de placer en parallele sur le CV de mesures du Q. Metre, des condensateurs de va- 
leur connue et a faibles pertes. C'est pour cet usage que la Bofte de Capacites type EA 101 
a ete prevue. La valeur de la capacite d’ accord devient alors egale 4 la somme des valeurs 
de la capacite auxiliaire et de la capacite de mesure du Q. Metre (reglable entre 30 pF et 
500 pF environ). 
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Description et fonctionnement 

111 - 1 - PRINCIPE ET FONCTIONNEMENT 

Le Q. Metre comprend essentiellement un osciliateur a frequence variable comportant 10 

gammes. Cet osciliateur dont la tension de sortie est egalement variable, debite sur un feeder, 

lui-meme ferme sur une resistance pure " r M dont la valeur est independante de la frequence 

et qui permet d*injecter la tension dans le circuit de mesures. La valeur de " r ” est prati- 
quement toujours tres faible devant la resistance du circuit. 

Un thermocouple intercale dans le feeder permet de mesurer le courant envoye dans la resis- 
tance * r ”, (on se reportera au schema electrique annexe a la presente notice). 

Deux bornes reperees M Injection H et M CV w permettent de connecter la bobine a mesurer. 
Un condensateur variable etalonne " C ” complete le circuit. On regie ce condensateur afin 
d'obtenir la deviation maximum du voltmetre de surtension n VL " monte aux bornes de " C 
On est alors a la resonance (resonance serie). Cette deviation maximum Q est lue directement 
sur le voltmetre de surtension. 

Soit : e = la tension injectee aux bornes de n r M 

E = la tension mesuree aux bornes de " C M 

On a : 

E 

Q = 

e 

Lorsque le galvanometre est regie sur la position Q x 2, l'intensite qui traverse le feeder 
est de 0,25 A. Sur la position Q x 1, Fintensite est de 0,5 A. 

Dans le premier cas, la tension est egale a : 

0,25 x 0,04= 0,010 V 

Dans le second cas : 

e = 0,5 x 0,04 = 0,020 V 

La tension 11 e H etant ainsi definie et maintenue constante, a chaque valeur M E tf de la 
tension mesuree aux bornes de w C ,f correspond une valeur de Q. II est done possible de 
graduer directement le voltmetre de surtension en valeur de Q. 

Ill - 2 - DESCRIPTION 

Materiellement, le Q. Metre comprend 5 parties distinctes. 

1°) Un osciliateur HF a frequence variable 

2°) Un circuit de mesures comportant un thermocouple et une resistance d'injection 
3°) Un condensateur variable etalonne 
4°) Un voltmetre electronique 
5°) Une alimentation stabilisee 

III -3 -OSCILLATEUR H.F. 

L* osciliateur H.F. comporte un barillet a 10 gammes. II est equipe d’un tube de puissance 
du type 6 L 6 (V 1). L*enroulement accorde est place dans la grille. Le condensateur varia- 
ble (CV I + CV II) est a lames epaisses ; un trimmer aj us table est place en parallele sur 
celui-ci. L*oscillateur dont la tension de sortie H.F. est reglable debite sur un feeder, lui- 
meme ferme sur une resistance pure de 0,04 ohm. 
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Description et fonctionnement 



III - 4 - OSCILLATEUR B.F. EXTERIEUR 

Un oscillateur B.F. exterieur peut etre connecte a la fiche reperee " OSC r . EXT*. Z = 3 fi ", 
sur le panneau avant de l'appareil. Cette fiche correspond a une derivation faite sur le circuit 
du thermocouple (vo.ir schema electrique annexe a la pre sente notice). 

En plagant le commutateur de gammes sur une position intermediate, qui met hors circuit 
I'oscillateur ILF. et en appliquant sur la fiche " OSC r . EXIT. " une tension B.F. issue d'un 
generateur exterieur (par 1* intermediaire d'un transformateur adaptateur, type MT 101 par exem- 
ple), le circuit d* injection est aliraente normalement. On peut effectuer des mesures dans les 
memes conditions que si l'on utilisait I'oscillateur interne du Q. Metre. 

Ill - 5 - CIRCUIT DE MESURES : THERMOCOUPLE ET RESISTANCE D'INJECTION 

Le thermocouple est place dans un bolder metallique qui contient en outre la resistance 
d'injection de 0,04 (1. Le thermocouple insere en serie dans le feeder permet de mesurer le 
courant envoye dans la resistance " r La mesure s'effectue a l'aide du galvanometre d'in- 
jection. 

Deux homes reperees " INJECTION M et " CV M permettent de connecter la bobine a mesurer. 

Ill - 6 - CONDENSATEUR VARIABLE ETALONNE 

Ce condensateur de haute qualite complete le circuit resonant serie. II est entierement ar- 

r 

gente. Le stator est taille dans la masse. 

Ill - 7 - VOLTMETRE DE SURTENSION 

Un voltmetre connecte aux bornes du condensateur variable permet de lire directement la 
valeur du coefficient de surtension du circuit a mesurer. 

Ce voltmetre se compose essentiellement d'un etage detecteur a haute impedance suivi d*un 
amplificateur a courant continu. L* etage detecteur comporte une lampe 12 AX 7 (V 2) dont 
un seul element est utilise. 

L' amplificateur a courant continu est du type symetrique equipe de la double triode 12 AT 7 

(V 2). 

Seule, une des triodes est active. L*autre triode a uniquement un effet de compensation. 

Ill -8 - ALIMENTATION 



Le transformateur d f alimentation est du type a fer sature et comporte un circuit secondaire 
accorde. Le redressement est assure par une valve du type 5 Z 4. 

Deux potentiometres permettent de doser la haute tension alimentant I'oscillateur H.F^ D'autre 
part, un neon du type OA 2 assure une stabilisation supplementaire de la H.T. alimentant les 
etages detecteur et amplificateur et assure une independance complete de ces etage s vis a 
vis du dispositif d'injection de la tension H.F. 
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IV - 1 - GENERALITES 

IV - 1 - 1 - Verifications preliminaires 

Lorsque le fonctionnement du Q. Metre type M 803 A devient defectueux, il es 
d'etudier en detail les differents circuits, de proceder a un examen general de 
de verifier qu'aucun element n'est endommage : resistances carbonisees, pieces 

es, etc ... 




t bon, avant 
l'appareil et 
mecaniques 



Par ailleurs, on peut verifier que tous les filaments des tubes s'allument. Ce simple " test " 
peut permettre la decouverte rapide d’une panne. 

L' emplacement des differents organes de l'appareil (tubes, acces aux differents reglages, 

etc ...) est indique d'une part sur le chassis et d'autre part sur les vues annexees a la pre- 
sente notice. 



Pour assure! un depannage eventuel de l'appareil, il est indispensable de disposer d'un 
voltmetre electronique pour tensions continues d'impedance d* entree 100 MO. Il est conseille 
egalement de disposer d'un voltmetre electronique pour tensions alternatives, dont la repons e 
en frequence soit correcte jusqu'a 70 MHz minimum. 

IV - I - 2 - Note sur le demontage du Q. Metre 

+ 

- Pour acceder aux organes internes de l'appareil, il suffit de devisser les vis nickelees de 
la tole arriere et de la tole du des sous . 

NE JAMAIS DEVISSER LES VIS RECOUVERTES DE PEINTURE 

- Pour degager le capot de la tourelle oscillatrice, il faut d'abord devisser les 2 vis nicke- 
lees placees sur les cotes et a 1' arriere de l'appareil, qui maintiennent la barre de rigidite. 
Ensuite, desserrer les 4 vis six pans qui maintiennent le capot, & l*aide d*une clef plate. 



IV - 1 - 3 - Localisation des pannes 

Les pannes du Q. Metre type M 803 A, susceptibles de 
provoquees par des tubes devenus defectueux. 



se produire, seront presque toujours 



En cas de panne, il convient tout d ! abord de localiser le circuit dont le fonctionnement est 
anormal. Le moyen le plus efficace, apres 1* examen general de l'appareil, recommande au 
§ IV, 1 - 1 est la mesure des tensions existant sur les differentes electrodes des tubes. Les 
tensions que l'on doit trouver, pour un fonctionnement normal, sont indiquees sur le schema 
electrique place a la fin de la presente notice. Toute tension mesure e s'ecartant de plus de 
10 a 20 % des valeurs indiquees, peut permettre 1* identification de 1'etage defectueux. 

Nous donnons ci-apres quelques indications qui completeront ces donnees. 

IV - 2 - PANNES DE L f ALIMENTATION 

IV - 2 - 1 - L'appareil ne s’allume pas (voyant des cadrans de frequences et de capacites) 



- Verifier la continuite des fusibles et du cordon d' alimentation 

- Verifier le bon fonctionnement de l'interrupteur secteur (S) 

- Verifier le circuit d' entree a partir de la prise secteur, le defaut 
aire du trans forma teur. 



pouvant provenir du pri- 
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IV - 2 - 2 - Pas de haute tension generate 

- Verifier le tube redresseur 5 Z 4 dont la cathode peut etre epuisee 

- Verifier que C 11 (3 /tF papier) n'est pas deconnecte 

- Verifier que la self de filtrage ” L M n'est pas coupee et que le condensateur double C 6 
est en bon etat. 

IV - 2 - 3 - Le transformateur d'alimentation (TA) chauffe et ronfle exagerement 



Les verifications precedentes ayant ete effectuees : 

- Verifier les caracteristiques du condensateur de regulation C 11 qui peut etre partielle- 
ment en court-circuit (isolement a chaud insuffisant) 



- Verifier les tensions aux bornes des differents enroulements du transformateur. 



Nota.- La me sure du courant alternatif pris au secteur permettra de juger rapidement si le 
fonctionnement est normal ou non. On devra trouver environ 80 V.A. (se reporter au proces- 
verbal de reception figurant au dossier technique). 



IV - 3 - PANNES DU DISPOSITIF DE MESURES PROPREMENT DIT 



Les pannes possibles peuvent se diviser en deux categories : 

1° ) Le galvanometre de lecture d'injection (Q x 1 ou Q x 2) ne devie pas lorsqu'on manoeu- 
vre le potentiometre d' injection. 

2°) L' aiguille du galvanometre de lecture de surtension ne devie pas ou reste bloquee a 
l'une ou l'autre des extremites du cadran. 

IV - 3 - 1 - Le galvanometre de lecture d T injection ne devie pas lorsqu’on manoeuvre le poten- 
tiometre d'injection quelle que soit la gamme utilisee 

Cette panne peut provenir soit de l’oscillateur soit du thermocouple 

IV - 3*1*1' On verifiera d'abord 1’ element chauffant du thermocouple : 

- Placer le contacteur de gammes sur la position " OSC r . EXT r . " entre les gammes 10 et 1 



- " Sonner " a 

" OSC r . EXT r . 

fini, 1' element " 
(se reporter a la 
ges a effectuer). 



l'ohmmetre, la resistance entre le point chaud et la masse de la prise 
Cette resistance doit etre de l'ordre de 1 ohm. Si l'ohmmetre indique l'in- 
chauffant " du thermocouple est coupe : le thermocouple doit etre remplace 
notice speciale jointe a la presente notice et au § IV - 6 - 3 pour les regla- 



Si 1' element chauffant du thermocouple est correct, il convient de verifier 1* element ther- 
mocouple proprement dit : debrancher les fils d'arrivee du galvanometre M 1 et " sonner " 
a l'ohmmetre la resistance existant entre ces deux fils qui doit etre de l'ordre d'une dizaine 
d'ohms. Si l'ohmmetre indique 1'infini, 1' element " couple " du thermocouple est coupe. Le 
remplacement du thermocouple entrafne un reglage du tarage de 1' injection (se reporter a la 
notice speciale de remplacement du couple et au § IV - 6 - 3 p°ur les reglages a effectuer). 

IV - 3-1-2 - Si les deux verifications precedentes sont correctes, rebrancher le galvano- 
metre d' injection, puis : 

- Verifier a l* aide d'_un Millivoltmetre H.F. (par exemple le Millivoltmetre T.H.F. type 
AB 201 A)qu'il existe bien une tension H.F., entre la borne " Injection " et la borne " masse " 
(bornes situees sur le dessus de l'appareil). Ne pas oublier de tourner vers la droited'un 
quart de tour environ le potentiometre d'Injection " GROS 
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- S'il existe bien une tension H.F. et qu f elle augmente en fonction de la rotation du poten- 
tiometre d* injection vers la droite le galvanometre d* injection ne deviant toujours pas, le ther- 
mocouple presente un defaut ou le galvanometre d’injection est coupe* Verifier d'abord le 
galvanometre : s f il est correct, il y aura lieu de remplacer le thermocouple (se reporter a la 
notice speciale jointe a la presente notice pour le demontage et au § IV - 6 - 3 pour les re- 
glages apres remplacement). 

- S'il n'y a pas de tension H.F., verifier 1' oscillateur H.F. proprement dir (voir § IV -4 
ci-apres). 

IV - 4 - PANNES DE L’OSCILLATEUR H.F. 

IV - 4 - 1 - Le galvanometre d’injection ne devie pas, sur une gamme seulement 

La gamme consideree est a incriminer. 

- Verifier apres demontage du capot de tourelle (voir § IV - 1 - 2 ci-dessus) la continuite 
des bobinages. 

- Verifier le bon etat du condensateur C 12 et de la resistance R 3- 

IV - 4 - 2 - Pas de tension H.F. quelle que soit la gamme en service 

On peut verifier la presence de tension H.F. a 1’ entree du circuit de mesures en controlant 

cette tension sur la prise du panneau avant reperee " OSC r . EXT* . n . Le contacteur de gammes 
ne sera evidemment pas place sur la position n OSC r . EXT r . 11 mais sur les gammes 1 a 10 
successivement. 

* 

- Verifier 1* existence de la H.T. aux bornes de C 4 et C 5 (voir le schema electrique annexe 
a la presente notice). 

- Dans la negative , verifier les potentiometres d' injection R 15 et R 16. 

- Verifier le bon etat de R 4, C 1, C 2, C 4 et C 5. 

- Si la H.T. est correcte : verifier le tube oscillateur VI (6 L 6) qui est certainement de- 
fectueux. 

Le remplacement du tube 6 L 6 (V 1) pourra necessiter la retouche du condensateur d 1 appoint 
place en parallele sur le condensateur variable de 1* oscillateur pour recalage eventuel de la 
frequence. Ce reglage est accessible a Farriere de la tourelle oscillatrice et ne devra etre 
retouche qu'avec une extreme prudence. 

Le capot de V oscillateur devra toujours etre en place pendant cette operation . On utilisera 
egalement pour la verification de l'etalonnage en frequence, un frequencemetre donnant une 
precision superieure ou au moins egale a ± 1 % . 

IV - 5 - PANNES DU VOLTMETRE DE SURTENSION 

IV -5-1 - L'aiguille du galvanometre de surtension ne devie pas ou reste bloquee a I’une 

ou I'autre extremite du cadran 

- Verifier les tensions aux electrodes des tubes 12 AT 7 (V 3) et 12 AX 7 (V 2), verifier les 

* 

elements des circuits associes a ces tubes 

- Verifier le tube 12 AT 7 (V 3) et le remplacer eventuellement 

- Verifier le tube 12 AX 7 (V 2) et le remplacer eventuellement 
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IV - 5 - 2 - Remplacement du tube 12 AT 7 (V 3) 

Le remplacement du tube 12 AT 7 (V 3) necessite les reglages suivants : 

- Mesurer la tension continue existant a la grille de la triode 12 AT 7 reliee a la cathode du 
tube 12 AX 7. 

- Le commutateur "SI" etant sur la position Q<50, tourner le bouton de reglage "ZERO VL" 

(R 17), de maniere a porter la grille de la 2eme triode 12 AT 7 au meme potentiel que celui 
de la premiere releve precedemment. 

- Ajuster R 25 (5 kfl) de maniere a ce que l f aiguille du galvanometre de surtension vienne 
au zero. Pour ce dernier reglage, on placera une bobine aux bornes " self " (le potentiometre 
d' injection ” GROS " etant a zero, a fond vers la gauche). 

- On verifiera et on reajustera eventuellement les sensibilites " Q ", " Q < 50 ” et " A Q " 
(se reporter aux § IV - 6 - 2 a IV - 6 - 5 ci-apres). 

IV - 5 - 3 - Remplacement du tube 12 AX 7 (V 2) 

Le tube 12 AX 7 dont la grille est reliee a la masse par une resistance de 100 Mf2 doit -et re 
d ! excellente qualite, afin que son courant grille residuel soit pratiquement negligeable. 

Pour selectionner ce tube dans un lot de tubes du meme type, on procedera de la fa$on sui- 
vante : 

1°) Placer le tube 12 AX 7 sur son support et remettre le blindage 

2°) L*injection etant maintenue a zero, placer une bobine quelconque du jeu de 14 bobines 
type M 621 sur les bornes de mesures du Q. Metre 

3°) Placer le contacteur de sensibilite sur la position " Q < 50 11 et ajuster soigneusement le 
zero du voltmetre de surtension. 

4°) Retirer la bobine. On constatera alors que l f aiguille du voltmetre de surtension conserve 
une deviation permanente. Cette deviation ne devra pas depasser la division 10 de l'echelle 
" Q<50". 

Note.- Apres remplacement du tube 12 AX 7, il y aura lieu d’effectuer les operations de 
controle prevues au paragraphe IV - 5 - 2. 

Si on ne trouve aucun tube qui remplisse ces consitions, on choisira le meilleur du lot et 
on le stabilisera en appliquant sur ses electrodes actives, pendant une duree de 30a 40heures, 
des tensions correspondant au fonctionnement normal, soit : 

+ 150 V. environ sur la plaque 
+ 2 V. environ sur la cathode 

la grille de commande etant reunie a la masse. 

Ce " vieillissement ” pourra d*ailleurs etre effectue sur le Q. Metre lui-meme dans les con- 
ditions normales d ! utilisation. 

IV - 6 - RETARAGE DU Q. METRE 

IV - 6 - 1 - Dispositifs de reglages 

Quatre reglages par resistances semi-fixes " Ferisol " type A 4189 sont accessibles de- 

l'exterieur de l'appareil. Ils ne devront cependant etre utilises que dans les cas bien precis 
prevus ci-apres. 

Le premier reglage, repere '* Tarage injection " est situe sur le panneau avant entre les 2 
galvanometres. 
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Les trois autres reglages qui correspondent aux diverses sensibilites du voltmetre de sur- 
tension sont accessible s sur le cote droit de Pappareil vu de face (voir figure a la fin de la 
presente notice). 

Une plaquette protalisee portant P indication w reglages sensibilites VL surtension ” les 
protege mecaniquement. Cette plaquette devra done etre devissee pour acceder aux reglages 
de sensibilite. 

. ■ ■ • i 

IV - 6 - 2 - Reglage de la sensibilite generate du voltmetre de surtension (repere R 22 ou sen- 
sibilite " Q 250 "). 

Ce reglage ne sera utilise que dans le cas du remplacement d'un des tubes 12 AX 7 (V 2) 
ou 12 AT 7 (V 3) du systeme voltmetrique ou bien si l'on constate une erreur systematique 
importante dans la lecture du facteur " Q ", - les mesures etant effectuees avec le jeu de 
bobines etalonnees type M 621 dans toute la gamme de frequences couverte par le Q. Metre. 

On verifiera tout d'abord l'etalonnage proprement dit du voltmetre de surtension (apres avoir 
regie le zero) a une frequence 800 kHz environ (gamme 3)- 

La bobine correspondante du jeu M 621 etant placee sur les bornes ” seifs ”, on connectera 
un voltmetre electronique type A 204 (Ferisol) entre les bornes " VL " et " masse 

Puis on reglera le potentiometre d* injection a une valeur moyenne et on cherchera une reso- 
nance avec le condensateur de mesures. On manoeuvrera alors le potentiometre d*injection 
(sans toutefois depasser le repere Q x 1) jusqu'a ce qu*on lise 3 volts sur le voltmetre exte- 
rieur. Le voltmetre de surtension devra indiquer lui aussi 3 volts. Sinon, on corrigera sa devia- 
tion a l’aide du reglage R 22 (Sensibilite ” Q 250 "). On fera egalement une mesure (toujours 
avec la meme bobine) sur 1 volt et une autre sur 5 volts (en faisant varier l'injection) et on 
agira sur le reglage de sensibilite pour que Pecart soit minimum a ces trois points. 

f 

IV - 6 - 3 - Reglage du tarage de I 1 injection 

Ce reglage pourra devenir necessaire, par exemple apres remplacement du thermocouple. 
L*etalonnage preliminaire du voltmetre de surtension ayant ete effectue comme indique au 
§ IV - 6 - 2 ci-dessus, on fera une serie de mesures avec le jeu de bobines etalonnees type 
M 621. On constatera en general que les valeurs de " Q " lues sur le voltmetre de surtension 
resteront sensiblement dans la limite de ± 10 % par rapport aux valeurs de Q. inscrites sur 
les bobines. 

S f il n*en et ait pas ainsi et que le " Q " lu soit par exemple superieur de plus de 10 % au 
" Q " indique sur les bobines, on rectifierait le tarage en se plagant a 55 kHz (gamme 1). Si 
au lieu de 180, par exemple, on lit 210 au moment de la resonance, on diminuera Pinjection 
jusqu f a ce que la lecture soit de 180. A ce moment, P aiguille du galvanometre d' injection 
sera en dessous du repere " Q x 1 ". On la ramenera sur ce repere en agissant sur le reglage 
" Tarage injection " (R 24) (accessible quand la vis bouchon du panneau avant est devissee). 

Puis on fera a nouveau une serie de mesures avec le jeu de bobines en notant les resultats. 
En procedant par approximation, on arrivera a obtenir Pecart minimum dans toute la plage de 
frequences. En outre, on s*assurera que les recoupements entre les sensibilites " Q x 1 et 
Q x 2 " sont exacts, en adoptant s*il y a lieu une solution de compromis. 

Remarque.- II sera tres utile, avant d'effectuer ces reglages, de se 
reporter aux tableaux figurant dans le proce s-verbal de reception 
annexe au dossier technique de Pappareil. 

IV - 6 - 4 - Reglage de la sensibilite w Q < 50 n du voltmetre de surtension 

Sur cette sensibilite, le voltmetre de surtension donne toute sa deviation pour 1 volt. On 
procedera done comme indique au § IV - 6 - 2 et on ajustera R 20 (sensibilite ” Q < 50 ") 

M 803 A - HI 
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pour que, lorsque le voltmetre exterieur indique 1 volt, 1' aiguille du voltmetre de surtension 
en position " Q < 50 M soit bien au maximum de deviation (Q = 50)* 

IV - 6 - 5 - Reglage de la sensibilite " A Q " (reperee R 21 ou sensibilite " A Q ,f ) 



On operera egalement vers 800 kHz. On reglera l'injection pour obtenir une surtension de 



l'ordre de 200 (en position " Q ” 
bilite " A Q ", on reglera le zero 



du contacteur de sensibilites). Puis on passera sur lasensi- 
” Gros " et " Fin " (accord a droite du cadran) et on desac- 



cordera le circuit en tournant le cadran " Capacites " jusqu'a ce que l'aiguille du voltmetre 
descende a A Q = 50. On passera a nouveau sur la sensibilite " Q On devra lire a ce mo- 



ment Q = 150 (soit : 200 - 50). Si on lit par exemple 160, on repassera sur " A Q " et on 
ajustera R 21 jusqu'a ce que la deviation sur l'echelle " A Q " ne soit plus que de 40. Even- 
tuellement, on repetera plusieurs fois l'operation en reajustant a chaque fois le zero " A Q 



IV - 7 - FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DU DISPOSITIF DE RETOUR A ZERO DU P0- 

TENTIOMETRE D'INJECTION 



Un dispositif special est prevu pour la remise a zero automatique du potentiometre d' injec- 
tion ' GROS "(22) lorsque l'on commute le contacteur de gammes. 

Par suite d'une usure normale, il peut arriver soit que le potentiometre ne revienne pas a 
zero ou tout au moins dans le ler quart de sa course, soit que le potentiometre ne reste pas 
sur la position prevue par l'operateur. 

Dans ce cas on procedera aux verifications et reglages suivants : 

Verifier que le cable du frein (visible entre la tourelle et le panneau avant) n' est pas cou- 
pe. 

Agir sur le ressort axial pour le tendre ou le detendre suivant le cas, en depla 9 ant son 
extremite libre dans les differents trous prevus dans le tambour de frein. 

p 

- Agir sur le reglage du frein. A cet effet, debloquer tout d'abord le contre ecrou molle- 
te puis visser ou devisser suivant le cas le boulon mollete (dans lequel passe le cable du 
frein) et enfin rebloquer le contre ecrou. 

Agir simultanement sur ces deux reglages pour obtenir un fonctionnement correct du sys- 
terae. 



Remarque.- Veiller a ce que le cable de frein ne soit pas complete- 
ment tendu en position de repos pour eviter une rupture. 

Verifier egalement que la garniture du frein n'est pas completement 
usee. S* il en etait ainsi, il serait preferable de nous renvoyer l'ap- 
pareil pour remise en etat. 
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